
Muszaki adatlap
Potenciálkiegyenlítő-csatlakozó isFang felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5057599

• isFang IN elszigetelt felfogóoszlopok külső részén vezetett isCon®-vezeték
kúszókisülések elleni védelméhez

• Legfeljebb 2 szigetelt vezeték potenciálkiegyenlítéséhez

• A csatlakozó nem képezi a felfogóoszlop-készlet részét

rozsdamentes acél

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
Gyártó
Méret
Anyag
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
súly-mértékegység

5057599
927 2 6-K
szalagföldelő-bilincs
OBO
3/8-4"
rozsdamentes acél, 1.4301
10
Darab
5,5 kg
kg/100 darab

Méretek
L méret 595 mm
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Muszaki adatlap
Potenciálkiegyenlítő-csatlakozó isFang felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5057599

Műszaki adatok
max. csőátmérőhöz
min. csőátmérőhöz
Illeszkedő méret
A csatlakoztatandó vezeték max.
keresztmetszete
A csatlakoztatandó vezeték min.
keresztmetszete

114 mm
17,2 mm
3_8-4mm mm
25 mm²

2,5 mm²
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