
Muszaki adatlap
Rögzítőkonzolok

Cikkszám: 6288001

Rögzítőkonzol szerelvénybeépítő csatornák parapeten történő rögzítéséhez és
tartóként konvekciós rácsokhoz. A rögzítő konzol használható az összes Rapid
80 GK és GA típusú szerelvénybeépítő csatornához. A GK műanyag
szerelvénybeépítő csatorna szereléséhez szükség van a hozzá tartozó fali kon-
zol-adapterre. A GS-D70170, GS-D90170 valamint a GS 210-es névleges
szélességű álpadlóba szerelhető csatornák szereléséhez összekötő profil
szükséges.

Az összekötő csapot egyszerűen a lamellatartókra helyezzük.

acél

szalaghorganyzott

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
2. megnevezés
Gyártó
Méret
Szín
Anyag
Felület
Felületi szabvány
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
súly-mértékegység

6288001
BKN50 80
Csatlakozó konzol
mélység 52-83 mm
OBO
140x128x83
cink
acél
szalaghorganyzott
DIN EN 10346
1
Darab
50 kg
kg/100 darab
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Muszaki adatlap
Rögzítőkonzolok

Cikkszám: 6288001

Méretek
hossz
szélesség
Magasság

83 mm
128 mm
140 mm

Műszaki adatok
Kivitel
Kivitel
Rögzítési mód
Csatornaszerelés
Távolság a faltól max.
Távolság a faltól min.

53-83 mm
Oldalfali rögzítés
felcsavarozható
összecsavaroz
83 mm
53 mm
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